	


Вот основные шаги, чтобы использовать SkyQ Link PC в прямом и режимы доступа точке.
 

Перед подключением модуля Link SkyQ на ваш крепления, убедитесь, что переключатель находится в верхнем или прямое соединение положение.   Подключите модуль к порту ручного управления, то включите горе. (Примечание: Вы можете использовать AUX порт на вашем горе, если он есть.  Вы также можете оставить реальный HC подключены вы хотите вы должны оставить HC подключен на горе 4/5SE при использовании SkyQ Link.).
При первом подключении в свою гору, индикатор питания будет гореть непрерывно в то время как режим и передавать свет будет мерцать.
 
Далее, нажмите на значок беспроводного соединения на панели задач в Windows.Выберите SkyQLink-хх сети (например SkyQLink-6с) и подключиться к нему. Теперь индикатор питания будет устойчивым, режим свет будет мерцать и передачи света будет темно.
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Открыть ссылку SkyQ ПК. 
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Щелкните правой кнопкой мыши на окне программы, которая выглядит как модуль SkyQ Link себя. Выберите настройки вариант. Небольшое окно квадратных появится с тремя линиями (это окно также может быть уже открыты, когда приложение открывает):  
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SkyQ Link IP должна иметь вступление 1.2.3.4
TCP-порт должен иметь запись 2000
COM порт должен иметь запись для вашего компьютера (например, COM 5)
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Нажмите кнопку "Connect". Реальный модуль покажет ровным светом власти и мерцающий свет режима. Виртуальный модуль покажет зеленая точка в левом нижнем углу. Они показывают, что существует связь. (Если вы не получаете подключения, дважды проверьте настройки и убедиться, что они, как описано выше. Проверьте, чтобы убедиться, что ваш компьютер подключен к Link SkyQ. Вы также можете попытаться закрыть SkyQ Link PC приложение (щелкните правой кнопкой мыши и выберите выход) и выключения гору, а затем попытаться подключиться еще раз.)


 
Теперь запустите NexRemote. (Примечание: вы не должны начинать NexRemote до SkyQ Link PC установил связь).   Выберите тот же действительный COM (PC) порт, который использовался ранее в окне настроек для PC Link SkyQ.
 
Выбери модель для монтажа вы используете или хотите использовать и версию прошивки.   Параметры, приведенные ниже, для LCM крепления и версии 4.21 из прошивки для этой горе: 
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Для виртуальных отпуск порта нет. Нажмите кнопку OK на NexRemote интерфейс.  сообщение "Инициализация прошивки ..." будет отображаться, а затем NexRemote интерфейс будет выглядеть реальный контроль за руку и показывает название горы в своем виртуальном экране.
Сейчас в левом верхнем углу PC SkyQ программный модуль Link появится зеленая указывает на связь между комплектом и NexRemote. Нажмите одну из клавиш со стрелками на виртуальной ручного управления.   Крепление должно реагировать, двигаясь в правильном направлении. 

Оба красные индикаторы на правой стороне виртуальную модель будет мигать.Передавать нижний индикатор на реальный модуль также будет мигать.   Эти индикаторы показывают, что данные отправляются и принимаются. (Если NexRemote не подключается, закройте его и попробуйте еще ​​раз. Затем повторите шаги уже говорилось выше, если компьютер SkyQ ссылка не соединиться с креплением). 
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Exit NexRemote прежде чем приступить к настройке режима точки доступа. Прежде чем приступить режиме точки доступа, найти открытую IP-адрес в локальной беспроводной сети назначить Link SkyQ. , вы уже знаете из открытых адрес , смогут получить их у администратора локальной сети, используя приложение сетевого обнаружения (например, Fing), или попытаться адрес пока вы не найдете открытых адрес с помощью утилитами Windows, в командной строке, таких как Ping. (ПРИМЕЧАНИЕ: Обмен пакетами доступных IP Адрес покажет "Запрос тайм-аут", в то время недоступны адрес будет показывать сообщения, такие как "назначение недоступности хоста". Pinging IP-адрес, используемый компьютером флешке будет показывать "байт = 32" и других успешно переданных пакетов информации).

  


Для настройки модуля для режима точки доступа, для начала щелкните правой кнопкой мыши на ПК интерфейс Link SkyQ и выберите "Настройка SkyQ Link Settings".   нового экрана размером окна называется SkyQ Link Configurator откроется.   В этом окне вы увидите IP-адрес для прямого подключения режиме. Нажмите на кнопку ниже, "Проверьте Conection". На части окна справа, информация о подключение появится. Слева от окна, ранее серым цветом кнопка "Читать Настройки" теперь будет активным. Нажмите на нее.Он будет читать все ранее информации, которая имеет храниться точка доступа. Там может не быть информации или это может быть не так, и в этом случае вам необходимо изменить его. После ввода необходимой информации для Вашего имя сети (SSID, здесь это Astroboy), безопасность фраза (здесь ORIONNEB1954 ), SkyQ Link IP (здесь10.10.20.110), шлюз IP (в данном примере 10.10.20.1) и маску сети (всегда 255.255.255.0), сохранить его в модуль, нажав кнопку "Написать Настройки". Затем с помощью "Reboot" Кнопка для связи с беспроводной сетью с помощью этих настроек. Наконец, для подключения к беспроводной сети в режиме точки доступа, введите в SkyQ PC Link IP-адрес (например, 10.10.20.110) в Link SkyQ поле Текущий IP поверх конфигуратора.Выключите монтирования / модуль. Переключите переключатель в режим доступа.Подождите не менее 15 секунд. Включите монтирования / модуль. Теперь нажмите кнопку "Проверить подключение". модуль теперь будет подключаться к сети и информации, теперь будут отображаться в правой части окна.  
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1. Connectto SkyQ Linkto change Wi setings for Access Point mode

Enter the SkyQ Link’s current P address_ I you are not sure. or if you are configuring for

the first time and are in DIRECT CONNECT mode (switch up) use the default value of
SQ Link Curert P 12.3 4"

The first time configuring the SkyQ Link module to connect to another WiFi network. you
must be in DIRECT CONNECT mode (switch up) and the PC / Laptop must be connected
to the network created by the SkyQLink module ~ e.g. “SkyQLinkxx~

 you have previously configured the SkyQ Link to connect to your own WiFi network.
enter the known IP address for the module. You can always put the SkyQ Link in
DIRECT CONNECT mode to change the settings if you are ot sure..

R e Check the connection using the "Check Connection” button before reading settings.

5 ‘Specify the SSID of the network you want SkyQ Link to connect to

when it is in ACCESS POINT mode (switch down). I you are using
WEP. set the 10 or 26 hex ‘key . If you are using WPA. set the
passphrase.

Siya Set the IP address you want 1o assign to SkyQ Link. NOTE: SkyQ
Link does not support acquiring an IP via DHCP. you must specify an
IP address from a value accessible on your network.

ftwork Mas Set the Gateway IP to the IP address of your WiFi access point or
router and set the network mask to 255.255.255.0, unless you have.
specifically configured these setting on your network to be something
else. in which case us the settings you configured.

After you wite the new settings to the SkyQ Link. if you want 10 use the new settings.
set the SkyQ Link module to ACCESS POINT mode (switch down). and press the
“Reboot button. The SkyQ Link will then associate with the specified WiFi network.

NOTE: Once you press “Reboot™ You may lose connection if you were in DIRECT
CONNECT mode or if the SkyQ Link is set to connect to a dferent WiFi network. To

Soa reconnect. set the “SkyQ Link Current IP- field (in section 1) to the value that was
‘configured. switch your PC or Laptop to the specified WiFi network. and then press the:
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Теперь Вы можете закрыть конфигуратор. Когда вы делаете так будет разорвать связь.  меньше SkyQ Link настройки ПК появится окно.   Убедитесь, что параметры в этом окне являются одинаковыми для IP-Link SkyQ как они были в конфигураторе и нажмите кнопку "Подключить". виртуальный модуль будет показать зеленая точка в левом нижнем углу.
Запуск NexRemote.   Как ранее сделать настройки для COM порта так же, как выбранный для модуля.   При нажатии хорошо, NexRemote будет подключаться к горе и показывает сообщение "LCM Ready. Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать выравнивание ". Нажмите клавишу со стрелкой, и ваше животное должно двигаться. Красный правой стороне огни на ПК программу Link SkyQ будет мерцать, а два левых габаритных огней будет светиться зеленым цветом. Если вы планируете использовать SkyQ PC Link в той же сети и с того же адреса IP в следующий раз вы его используете, просто подключить модуль в крепление с помощью переключателя в режим доступа, мощность на горе, подключить компьютер к беспроводной сети, запустите приложение SkyQ PC Link, проверить записи в небольшом окне настроек, которое появляется и нажмите "Connect" .
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